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Анотація

В основі ресурсозбереження лежить пошук шляхів зниження затрат на обробіток ґрунту, як 

найбільш трудомісткого процесу, скорочення технологічних операцій використанням машин но-

вих поколінь, розроблення нових робочих органів і навіть принципів обробітку ґрунту, які дають 

змогу стабілізувати і відродити його родючість на основі балансу стану природного середовища 

та агрофітоценозу. 

Враховуючи вагомий вплив (18-25 %) чинника обробітку ґрунту на врожайність сільськогоспо-

дарських культур, недостатню кількість ефективної вологи в ґрунті більше ніж на половині те-

риторії України, розвиток водної і вітрової ерозії на 30 % посівних площ, аграрне виробництво 

останніми роками диктує нові вимоги до технології обробітку ґрунту. Аграрії шукають інноваційні 

рішення, які сприятимуть отриманню стабільних урожаїв в умовах зміни клімату та допоможуть 

заощадити на паливно-мастильних матеріалах. Особливо актуальним є забезпечення системної 

єдності техніки, технологій і природного середовища, зниження негативних наслідків використан-

ня машинних технологій, цілеспрямоване впровадження ресурсоощадних екологічно безпечних 

механізованих процесів. 

Глибокорозпушувачі це ресурсоощадні ґрунтообробні знаряддя, які вирішують комплексне 

завдання: глибоке розпушування ґрунту без обертання скиби для розущільнення нижніх шарів, 

проникнення в них вологи, її збереження; забезпечення стабільних умов комфортної життєдіяль-

ності наявної пошарової біоти; формування шару мульчі з пожнивних решток для зменшення ви-

паровування вологи та запобігання ерозії ґрунту; коткування верхніх шарів для рівномірного пе-

рерозподілу решток по поверхні і висоті та активації процесів розкладання мульчі.

Метою досліджень було проведення аналізу доцільності впровадження глибокорозпушувачів 

у виробництво та ефективності їх використання  в ґрунтозахисних і енергоощадних технологіях.

Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез інформаційних ресурсів; аналітичні – узагаль-

нення результатів наукових досліджень (зокрема  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), прогресивних 

енергоощадних систем обробітку ґрунту, які впливають на поліпшення структури орного шару, 

нагромадження вологи, елементів мінерального живлення в ґрунті тощо; статистичні – ймовірніс-

ний аналіз та математична обробка результатів досліджень [1]; експериментально-польові [2] – в 

господарських умовах ТОВ «Пилипчанське» Білоцерківського району Київської області фіксацією 

агротехнічних показників. 

Результати. У статті представлено результати випробування глибокорозпушувача T-allAr-2.7 

виробництва ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ» як одного з базових елементів ґрунтозахисних та ре-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Òðàäèö³éíèé 
ìåòîä âåäåííÿ çåìëåðîáñòâà – öå ïðîöåñ 
ìåõàí³÷íîãî âòðó÷àííÿ â ñòðóêòóðó ´ðóíòó 
äëÿ éîãî ï³äãîòîâêè äî ñ³âáè, ñòâîðåííÿ 
îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ ïðîðîñòàííÿ íà-
ñ³ííÿ ³ ðîçâèòêó ñõîä³â, áîðîòüáè ç áóð’ÿ-
íàìè, øê³äíèêàìè òà çáóäíèêàìè õâîðîá, 
ïîêðàùåííÿ âîäîîáì³íó òà àåðàö³¿ äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ êóëüòóðíèõ 
ðîñëèí. Ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ öüîãî ìå-
òîäó º îðàíêà. Òîìó íà ïî÷àòêó XX ñò. â³ä-
âàëüíèé îáðîá³òîê øèðîêî çàñòîñîâóâàâ-
ñÿ ìàéæå â óñ³õ ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, 
â Óêðà¿í³ òåæ [3]. 

Àëå ïîâñþäíå ³íòåíñèâíå çàñòîñóâàí-
íÿ îðàíêè øâèäêî ïðèçâåëî äî ãðóáîãî 
ïîðóøåííÿ ïðèðîäíî¿ ð³âíîâàãè, çíèæåí-
íÿ ðîäþ÷îñò³ ´ðóíò³â ³ ¿õ äåãðàäàö³¿. Ðà-
çîì ç ïåðåâàãàìè ö³º¿ òåõíîëîã³¿ â³äì³÷åí³ 
ñóòòºâ³ íåäîë³êè: âèñîêà åíåðãîì³ñòê³ñòü 
îñíîâíîãî îáðîá³òêó; îáåðòàííÿ ñêè-
áè ïîðóøóº ïðèðîäíó ñòðóêòóðó îðíîãî 
øàðó, âèñóøóº éîãî òà ïðèçâîäèòü äî ïî-
ã³ðøåííÿ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà çàãè-
áåë³ êîðèñíî¿ ì³êðîá³îòè; çà ïîñò³éíîãî 
îáðîá³òêó ïîëÿ â òîâù³ ´ðóíòó íà ãëèáèí³ 
60-80 ñì ñòâîðþºòüñÿ äóæå ù³ëüíèé øàð 
– ïëóæíà ï³äîøâà, ÿêà ïîã³ðøóº âîäíèé 
òà ïîâ³òðÿíèé ðåæèìè ´ðóíòó, à òàêîæ íå-
ãàòèâíî âïëèâàº íà ðîçâèòîê êîðåíåâî¿ 
ñèñòåìè ðîñëèí. Ï³ñëÿ âåñíÿíîãî òàíåííÿ 
ñí³ãó âîäà òðèâàëèé ÷àñ çàòðèìóºòüñÿ íà 
ïîëÿõ, ùî ïðèçâîäèòü äî ãíèòòÿ ÷àñòèíè 
íàñ³ííÿ òà ñõîä³â, à â ñïåêîòí³ ë³òí³ ì³ñÿ-
ö³ äî ïîâåðõíåâîãî øàðó ´ðóíòó íå ìîæå 
ï³ä³éòè âîäà ç ãëèáèííèõ øàð³â. 

Êë³ìàòè÷í³ çì³íè, êðèòè÷íèé áðàê 
âîëîãè, óù³ëüíåííÿ îðíîãî òà ï³äîðíîãî 
øàð³â ´ðóíòó âíàñë³äîê ä³¿ íà íèõ ðîáî÷èõ 

îðãàí³â ìàøèí, õîäîâèõ ñèñòåì òðàêòîð³â 
³ êîìáàéí³â ñòàâëÿòü ï³ä ñóìí³â åôåêòèâ-
í³ñòü ïëóæíî¿ îðàíêè. Ö³ îáñòàâèíè ñïî-
íóêàëè äî ïîøóêó àëüòåðíàòèâíèõ ñèñòåì 
îñíîâíîãî îáðîá³òêó ´ðóíòó. 

Íàìàãàþ÷èñü ïîñò³éíî íàêîïè÷èòè 
âñþ äîñòóïíó âîëîãó â ´ðóíò³ òà óòâîðè-
òè ðîäþ÷èé øàð çâåðõó, ìèñëÿ÷³ ôåðìåðè 
çðîáèëè ñòàâêó íà ãëèáîêå ðîçïóøóâàííÿ. 
Îáðîá³òîê íà ãëèáèíó 30 ñì ³ á³ëüøå äîáðå 
ðîçïóøóº ãðóíò, ùî äîçâîëÿº ìàêñèìàëü-
íî óâ³áðàòè òà âòðèìàòè âîëîãó, à ðîñëèí-
í³ çàëèøêè çàïîá³ãàþòü ¿¿ ïîäàëüøîìó 
âèïàðîâóâàííþ. Ðåøòêè, ïåðåì³øóþ÷èñü 
ç ´ðóíòîì íà ãëèáèí³ äî 15 ñì, óòâîðþþòü 
áàãàòèé íà îðãàí³êó øàð. 

Ãëèáîêîðîçïóøóâà÷ ã³äíèé óâàãè àãðà-
ð³¿â çàâäÿêè ñâî¿é çäàòíîñò³ çàáåçïå÷óâàòè 
ÿê³ñíå ðîçïóøóâàííÿ áåç ïåðåì³øóâàííÿ 
òà çì³ùåííÿ øàð³â ´ðóíòó, âíàñë³äîê ÷îãî 
ðóéíóºòüñÿ óù³ëüíåííÿ òà çá³ëüøóºòüñÿ 
ïîðèñò³ñòü ´ðóíòó, à, îòæå, ïîêðàùóºòüñÿ 
âîëîãîçàáåçïå÷åííÿ òà àåðàö³ÿ. Ùå îäíà 
âàæëèâà ïåðåâàãà – â ´ðóíò³ çàëèøàºòüñÿ 
áàãàòî æèâèõ ì³êðîîðãàí³çì³â, ÿê³ çíèùó-
þòü ïàòîãåíè, ïåðåòâîðþþòü íåäîñòóïí³ 
ôîðìè êîðèñíèõ åëåìåíò³â ó äîñòóïí³, ùî 
ñïðèÿº êðàùîìó æèâëåííþ ðîñëèí.

Àíàë³ç äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Âåëè-
êà ê³ëüê³ñòü ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çà-
êîðäîííèõ â÷åíèõ ó ãàëóç³ çåìëåðîáñòâà 
(Ò. Ìàëüöåâ, ². Îâñ³íñüêèé, Å. Ôîëüêíåð, 
Ô. Àõåíáàõ, Ô. Ãëÿíö òà ³í.) ùå â ìèíó-
ëîìó ñòîë³òò³ âèñóíóëè ïðèïóùåííÿ, ùî 
ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ´ðóíòó íà îñíîâ³ ãëè-
áîêî¿ îðàíêè íå ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ðî-
äþ÷îñò³ ´ðóíòó òà çðîñòàííþ âðîæàéíîñò³ 
êóëüòóð [4]. Ïëóã º îñíîâîþ òðàäèö³éíîãî 
îáðîá³òêó ´ðóíòó, ïðîòå â óìîâàõ íåñòà÷³ 

сурсоощадних технологій. Експерименти передбачали оцінювання якості та ефективності роботи 

глибокорозпушувача під час глибокого розпушування ґрунту після збирання гречки. 

Висновки. Дослідження дозволили встановити порівняльний енергоощадний ефект від ви-

пробовуваного глибокорозпушувача і традиційного знаряддя – плуга, та скласти рекомендації 

щодо можливого використання глибокорозпушувача в малих та середніх господарствах Ліво-

бережного Лісостепу України. Відмічено, що в умовах зростання цін на енергоносії, різких кліма-

тичних змін впровадження ресурсоощадної безполицевої технології є актуальним завданням, яке 

дозволить успішно конкурувати на світовому ринку.

Ключові слова: глибокорозпушувач, обробіток ґрунту, ґрунтозахисна та ресурсоощадна тех-

нології, ефективність.
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âîëîãè, âèñîêèõ òåìïåðàòóðíèõ ðåæèì³â, 
çíèæåííÿ ð³âíÿ ãóìóñó â ´ðóíò³ ìàéáóòíº 
çà ïðîãðåñèâíèìè ´ðóíòîçàõèñíèìè òåõíî-
ëîã³ÿìè íà îñíîâ³ ãëèáîêîðîçïóøóâà÷³â. 

Çà âèçíà÷åííÿì ôàõ³âö³â, ñèñòåìà îá-
ðîá³òêó ´ðóíòó ãëèáîêîðîçïóøóâà÷àìè 
ìàº íàçâó êîíñåðâóâàëüíà [5]. Ïðîãíîçó-
ºòüñÿ, ùî ÷àñòêà ¿¿ çàñòîñóâàííÿ â çàãàëü-
í³é ñòðóêòóð³ ïëîù ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
óã³ëü áóäå ñêëàäàòè 25 % (ðèñ. 1). Ñôîðìó-
ëüîâàí³ áàçîâ³ âèìîãè äî êîíñåðâóâàëüíî¿ 
ñèñòåìè âêëþ÷àþòü òàê³ ñêëàäîâ³: ãëèáè-
íà îáðîá³òêó – 30-35 ñì; çáåðåæåííÿ ïîæ-
íèâíèõ ðåøòîê – íå ìåíøå 30 %; ê³ëüê³ñòü 
ãðóäîê ðîçì³ðîì äî 50 ñì – íå ìåíøå 80 %; 
ãðåáåíèñò³ñòü ïîâåðõí³ ïîëÿ – íå á³ëüøå 
4 ñì. Çà öèõ óìîâ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâà-
òèñü åêñïëóàòàö³éíî-òåõíîëîã³÷í³ ïîêàç-
íèêè: ðîáî÷à øâèäê³ñòü – 6-12 êì/ãîä;
âèòðàòè ïàëèâà – íå á³ëüøå 16,5 ë/ãà.

Çâ’ÿçîê äàíèõ äîñë³äæåíü ç âàæëèâè-
ìè íàóêîâèìè òà ïðàêòè÷íèìè çàâäàííÿ-
ìè ïîëÿãàº â ïðîãíîçîâàíîìó çðîñòàíí³ 
îá’ºì³â êîíñåðâóâàëüíîãî îáðîá³òêó ´ðóí-
òó â Óêðà¿í³ äî 25 % [5], ïîøóêó íîâèõ 
ï³äõîä³â äî çàáåçïå÷åííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ 
áåçïåêè [6], íåîáõ³äíîñò³ ï³äòðèìêè âè-
ðîáíèöòâà âëàñíî¿ ³ìïîðòîçàì³ùóâàëüíî¿ 
òåõí³êè, åôåêòèâíî¿ äëÿ âèðîùóâàííÿ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, îñîáëè-
âî â óìîâàõ êë³ìàòè÷íèõ çì³í.

Îäí³ºþ ç íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì 
áåçïåêè Óêðà¿íè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ º îõî-
ðîíà óí³êàëüíîãî çåìåëüíî-ðåñóðñíîãî 
ïîòåíö³àëó, îùàäëèâå, åôåêòèâíå, ðàö³î-
íàëüíå é åêîëîã³÷íî áåçïå÷íå éîãî âèêî-
ðèñòàííÿ [6].

Íàéä³ºâ³øèìè àãðîòåõí³÷íèìè çàõî-
äàìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü çìåíøèòè åðîç³þ 
´ðóíò³â òà íåñòà÷ó âîëîãè äî áåçïå÷íîãî 
ð³âíÿ º ïåðåõ³ä äî ì³í³ì³çàö³¿ îáðîá³òê³â 
´ðóíòó òà ìóëü÷óâàííÿ. Êîðèñíèé ¿õí³é 
âïëèâ ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïîêðàùåíí³ àãðî-
ô³çè÷íèõ òà âîäíî-ô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòåé 
´ðóíòó, çá³ëüøåíí³ øïàðóâàòîñò³ òà, â³ä-
ïîâ³äíî, âîäîïðîíèêíîñò³, â çáåðåæåíí³ 
á³îìàñè ðîñëèí, ñòåðí³, êðàùîìó íàêîïè-
÷åíí³ ãóìóñó, à, îòæå, ó â³äòâîðåíí³ ðîäþ-
÷îñò³ ´ðóíòó [7]. 

Çà äàíèìè äîñë³äæåíü â ÓêðÍÄ²ÏÂÒ 
³ì. Ë. Ïîãîð³ëîãî [8], ÷èçåëü-ãëèáîêîðîç-
ïóøóâà÷, ÿê ´ðóíòîîáðîáíå çíàðÿääÿ, ìàº 
ðÿä ïåðåâàã: åíåðãîçáåðåæåííÿ, ÿêå çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ çìåíøåíèìè ïîð³âíÿíî ç îðàí-
êîþ âòðàòàìè ïàëèâà íà 10-17 %, íàêîïè-
÷åííÿ âîëîãè â ìåòðîâîìó øàð³ ´ðóíòó äî 
17 ìì (î÷³êóâàíèì ð³âíåì öüîãî ïàðàìå-
òðà º 30 ìì).

Ó íàøèõ äîñë³äæåííÿõ îòðèìàíî ðå-
çóëüòàòè, ÿê³ çà êðèòåð³ºì ðåñóðñîçáåðå-
æåííÿ òàêîæ ï³äòâåðäæóþòü ïîòåíö³éí³ 
ïîçèòèâè ÷èçåëüíîãî îáðîá³òêó ´ðóíòó 
³ äàþòü àíàë³òè÷íèé ³íñòðóìåíò â ðóêè 
ôåðìåðîâ³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü âèáîðó 
ñèñòåìè îáðîá³òêó ´ðóíòó [9].

Ìåòîþ ñòàòò³ º îçíàéîìëåííÿ ç ïðî-
ãðåñèâíèìè, åêîíîì³÷íî äîö³ëüíèìè ñïî-
ñîáàìè îáðîá³òêó ´ðóíòó òà òåõí³÷íèìè 
ìîæëèâîñòÿìè íîâî¿ òåõí³êè, ôîðìóëþ-
âàííÿ ¿¿ îñíîâíèõ ïåðåâàã; îð³ºíòóâàííÿ 
àãðàð³¿â íà òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ðåñóðñîî-
ùàäíèõ òåõíîëîã³é, àäàïòèâíèõ äî ð³çíèõ 
ãðóíòîâî-êë³ìàòè÷íèõ óìîâ, òà ïåðñïåê-
òèâè ¿õ óïðîâàäæåííÿ ç ìîæëèâèì â³ò÷èç-
íÿíèì òåõí³÷íèì çàáåçïå÷åííÿì. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Íà ñüî-
ãîäí³ â Óêðà¿í³ óñï³øíî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ãëèáîêîðîçïóøóâà÷³, âàðò³ñòü ÿêèõ 
ìîæå âàð³þâàòèñÿ â³ä 4,2 òèñ. ãðí. äî 43 
òèñ ãðí. ³ á³ëüøå íà îäèí ðîáî÷èé îðãàí, à 
ÿê³ñòü âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó 
ïðàêòè÷íî îäíàêîâà[8].

Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «ÂÔ «ÏÎË²-
ÌÀØÏÐÎÅÊÒ» ó 2018 ðîö³ ïðåäñòàâèëî 
íà ðèíîê ãëèáîêîðîçïóøóâà÷ T-allAr-2.7 
(ðèñ. 2) äëÿ ãëèáîêîãî çÿáëåâîãî áåçâ³ä-
âàëüíîãî îáðîá³òêó óù³ëüíåíèõ ´ðóíò³â íà 

Рисунок 1 – Структура застосування різних 

систем обробітку ґрунту залежно від 

техніко-технологічного забезпечення
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ãëèáèíó äî 50 ñì ç ìåòîþ çàõèñòó ´ðóíòó 
â³ä åðîç³¿, ðóéíóâàííÿ ïëóæíî¿ ï³äîøâè, 
ïîë³ïøåííÿ âîäíî-ïîâ³òðÿíîãî ðåæè-
ìó êîðåíåâì³ñíîãî øàðó ´ðóíòó, ï³äâè-
ùåííÿ âì³ñòó ö³ííèõ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí 
òà ³íøèõ ïîêàçíèê³â ðîäþ÷îñò³ ´ðóíòó, à 
òàêîæ çá³ëüøåííÿ óðîæàéíîñò³ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð.

Ãëèáîêîðîçïóøóâà÷ T-allAr-2.7 – íà-
â³ñíèé àãðåãàò, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç îñíî-
âíî¿ ðàìè, íà ÿê³é ó äâà ðÿäè ðîçì³ùåí³ 
ñò³éêè ç ´ðóíòîðîçïóøóâàëüíèìè ëàïà-
ìè, íàâ³ñêè ç íèæí³ìè òà âåðõí³ìè êðî-
íøòåéíàìè äëÿ ðåãóëþâàííÿ ïîëîæåííÿ 
àãðåãàòà â³äíîñíî òðàêòîðà, äâîõ òàíäåì-
íî-çóá÷àòèõ êîòê³â òà ìåõàí³çìó ðåãóëþ-
âàííÿ. Ïåðåâåäåííÿ ç ðîáî÷îãî ïîëîæåí-
íÿ â òðàíñïîðòíå ³ íàâïàêè çä³éñíþºòüñÿ 
ã³äðîñèñòåìîþ êîë³ñíîãî õîäó àãðåãàòà òà 
íàâ³ñêîþ òðàêòîðà.

Àãðåãàò (ðèñ. 3) ñêëàäàºòüñÿ ç ðàìè 1, 
ñò³éêè (4) ç êðîíøòåéíàìè (5-6) ³ ¿õí³ìè 
êð³ïëåííÿìè, íèæí³õ 2 òà âåðõí³õ 3 êðîí-
øòåéí³â, êîòêà 7 ç ðàìîþ, ðåãóëþþâàëü-
íèìè ãâèíòàìè 8 òà äåðæàêàìè 9.

Ðàìà ÿâëÿº ñîáîþ êîíñòðóêö³þ ç áà-
ëîê: ïîçäîâæí³õ – ïðÿìîêóòíîãî, à ïîïå-
ðå÷íèõ – êâàäðàòíîãî ïåðåð³ç³â. Äî áàëîê 
êð³ïëÿòüñÿ êðîíøòåéíè ô³êñàö³¿ ñò³éîê, 
ðàìà ç äåðæàêàìè êîòê³â, êðîíøòåéíè ç 
òî÷êàìè ïðèºäíàííÿ äî íàâ³ñêè òðàêòîðà 
òà ï³äðàìíèêè.

¥ðóíòîðîçïóøóâàëüí³ ëàïè (ðèñ. 4) – 
äóãîïîä³áí³ àñèìåòðè÷í³ ñò³éêè ç³ çì³ííîþ 
â³äñòàííþ ì³æ íèìè â ðÿäó (350-2100 ìì), 
ç ðåâåðñèâíèìè äîëîòîïîä³áíèìè íàêî-
íå÷íèêàìè çàâäîâæêè 600 ìì. Ê³ëüê³ñòü 
ñò³éîê òàêîæ çì³ííà – â³ä 2 äî 6 øòóê, 

çàëåæíî â³ä ïîòóæíîñò³ òðàêòîðà òà ïîðè 
ðîêó. Ðîçòàøóâàííÿ ëàï ó äâà ðÿäè ³ç çó-
ñòð³÷íèì íàïðàâëåííÿì ðîçïóøóâàëüíîãî 
åôåêòó çàáåçïå÷óº óð³âíîâàæåííÿ ñòâîðþ-
âàíèõ ðîáî÷èìè îðãàíàìè çóñèëü ³ â³äïî-
â³äíî ïðÿìîë³í³éí³ñòü ðóõó àãðåãàòà.

Íàâ³øóºòüñÿ àãðåãàò íà òðèòî÷êîâó íà-
â³ñêó òðàêòîðà (ðèñ. 5): äî çàäí³õ øàðí³ð³â 
íèæí³õ (ïîçäîâæí³õ) òÿã ³ âåðõíüî¿ òÿãè 
öåíòðàëüíîãî ãâèíòà íàâ³ñêè òðàêòîðà.

Рисунок 2 – Глибокорозпушувач T-allAr-2.7 під 

час виконання технологічного процесу

1 – рама; 2 – кронштейни нижньої навіски; 

3 – кронштейни верхньої навіски; 4 – стійка в зборі; 

5, 6 – верхній та нижній кронштейни фіксації стійки; 

7 – рама котка; 8 – регулювальні гвинти (сталрепи) 

заглиблення переднього та заднього зубчатих 

котків; 9 – держаки котка

Рисунок 3 – Будова глибокорозпушувача 

T-allAr-2.7

                 а                                          б

Рисунок 4 – Глибокорозпушувальна лапа: 

а – стійка в зборі; б – робоча площина 

асиметричної стійки з реверсивним 

долотоподібним наконечником
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Òàíäåìíî-çóá-
÷àò³ êîòêè (ðèñ. 
6) – äâ³ òðóáè ä³à-
ìåòðîì 194 ìì òà 
òîâùèíîþ ñò³íêè 
10 ìì, íà ÿêèõ ó 
øàõîâîìó ïîðÿäêó 
ðîçì³ùåíî çóáîâ³ 
øèïè ñåðïîïîä³á-
íî¿ ôîðìè ïî âñ³é 
øèðèí³ çàõâàòó. 
Ðîçâåðòàííÿ êîò-
ê³â íà 180 ãðàäóñ³â 
ó ãîðèçîíòàëüí³é 
ïëîùèí³ çàáåçïå-
÷óº ð³çíó àêòèâ-

í³ñòü ¿õíüî¿ ðîáîòè. Êîæíà îïîðíà öàïôà 
êîòê³â ââàðåíà â òðóáó íà äâîõ ôëàíöÿõ.

Ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî 
ïðîöåñó (ðèñ. 7) âñòàíîâëþº ãëèáèíó îá-
ðîá³òêó ìåõàí³÷íî ïåðåñòàíîâêîþ îïîðíî-
ãî ïàëüöÿ ó â³äïîâ³äíèõ îòâîðàõ íà ðàìí³é 
êîíñòðóêö³¿. Çàâäÿêè öüîìó çì³íþºòüñÿ 
âåëè÷èíà çì³ùåííÿ êîòêà ïî âåðòèêàë³ òà 
çàãëèáëåííÿ ëàï ó ´ðóíò³. Ð³âíîì³ðíå çà-
ãëèáëåííÿ ïåðøîãî òà äðóãîãî ðÿä³â ðî-
áî÷èõ îðãàí³â ðåãóëþºòüñÿ öåíòðàëüíîþ 
òÿãîþ íàâ³ñíîãî ïðèñòðîþ òðàêòîðà.

²íæåíåðíå îö³íþâàííÿ êîíñòðóêö³¿ 
ãëèáîêîðîçïóøóâà÷à âèÿâèëî òàê³ éîãî 
ïîçèòèâí³ ÿêîñò³: óí³âåðñàëüí³ñòü ðàìè, ¿¿ 
æîðñòê³ñòü òà ì³öí³ñòü, ÿê³ ãàðàíòóþòü íà-
ä³éí³ñòü êîíñòðóêö³¿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè; ï³äâè-
ùåíèé ðåñóðñ åëåìåíò³â ðîáî÷èõ îðãàí³â, 
ÿê³ áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóþòü â ïðîöåñ³ 

ðîáîòè ç ´ðóíòîì òà îòðèìóþòü íàéá³ëü-
ø³ íàâàíòàæåííÿ çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ 
ñòàë³ âèñîêî¿ ÿêîñò³, ùî çàáåçïå÷óº ÿê³ñíó 
ðîáîòó ìàøèíè; äèôåðåíö³éîâàíà äâîî-
ïåðàö³éíà ð³çíîãëèáèííà ïîñë³äîâí³ñòü 
ìåõàí³çîâàíîãî îáðîá³òêó ́ ðóíòó ÷èçåëåì ³ 
êîòêîì: âèêîðèñòàííÿ òàíäåìíîãî çóá÷à-
òîãî êîòêà, ðîçâîðîòîì ÿêîãî â ãîðèçîí-
òàëüí³é ïëîùèí³ ðåãóëþºòüñÿ àêòèâí³ñòü 
ïîâåðõíåâîãî îáðîá³òêó â³ä àãðåñèâíîãî 
äî ùàäíîãî; àäàïòîâàí³ñòü êîíñòðóêö³¿ äî 
ð³çíèõ âèìîã, ùî äàº çìîãó äîóêîìïëåê-
òóâàòè àãðåãàò ñèñòåìîþ âíåñåííÿ ð³äêèõ 
àáî ñèïêèõ äîáðèâ òà çì³íþâàòè ê³ëüê³ñòü 
ñò³éîê â ³íòåðâàë³ íà 2-4 øò. 

Äëÿ îö³íþâàííÿ òåõí³÷íèõ ïîêàçíè-
ê³â, çàêëàäåíèõ â êîíñòðóêö³þ ãëèáîêî-
ðîçïóøóâà÷à T-allAr-2.7, òà ÿêîñò³ òåõíî-
ëîã³÷íîãî ïðîöåñó â 2018 ðîö³ ôàõ³âöÿìè 
ÓêðÍÄ²ÏÂÒ ³ì Ë. Ïîãîð³ëîãî áóëè ïðî-
âåäåí³ éîãî âèïðîáóâàííÿ.

Óìîâè âèïðîáóâàíü: ¥ðóíò äîñë³äíîãî 
ïîëÿ – ÷îðíîçåì ãëèáîêèé ìàëîãóìóñíèé 
ñåðåäíüîñóãëèíêîâèé; ðåëüºô ïîëÿ – ð³â-
íèé; âîëîã³ñòü ́ ðóíòó â øàðàõ 0-30 ñì ñòà-
íîâèëà 18,0-17,0 %, òâåðä³ñòü – 1,22-3,11 
ÌÏà; âèñîòà ñòåðí³ – 16,5 ñì, ìàñà ðîñëèí-
íèõ ðåøòîê ñòàíîâèëà 205 ã/ì2, çàñì³÷å-
í³ñòü áóð’ÿíàìè áóëà íèçüêîþ – 15 øò/ì2. 
Àãðåãàòóâàííÿ – òðàêòîð Deutz-Fahr 
Agrotron X720 ïîòóæí³ñòþ 240 ê.ñ.

Òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ ïðîò³êàº òàê. 
Ï³ä ÷àñ ðóõó àãðåãàòó ïîëåì ïðè çàãëèáëå-
íèõ ãëèáîêîðîçïóøóâàëüíèõ ëàïàõ, ´ðóíò 
ï³ä ä³ºþ ðåçóëüòàòíîãî âåêòîðà ñèë îäíî-

Рисунок 5 – Навісний 

пристрій

Рисунок 7 – Опорний палець регулювання 

глибини обробітку

Рисунок 6 – Тандемно-зубчаті котки
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÷àñíî ï³äí³ìàºòüñÿ 
òà çì³ùóºòüñÿ âá³ê, 
âîäíî÷àñ àêòèâ-
íî ðîçïóøóºòüñÿ. 
Âíàñë³äîê öüîãî â 
îáðîáëåíîìó ãîðè-
çîíò³ ñòâîðþºòüñÿ 
øèðîêà ìåðåæà òð³-
ùèí òà ´ðóíòîâèõ 
àãðåãàò³â, ÿê³ ñïðè-
ÿþòü ïðîíèêíåííþ 
âîëîãè é ïîâ³òðÿ, 
ðóéíàö³¿ ïëóæíî¿ 
ï³äîøâè; íà ïî-
âåðõí³ ´ðóíòó çàëè-
øàþòüñÿ ðîñëèíí³ 
ðåøòêè, ÿê³ ñïðè-
ÿþòü óòðèìàííþ 
âîëîãè. Íàÿâí³ñòü 
äâîõ ðÿä³â ãëèáî-
êîðîçïóøóâàëüíèõ 
ëàï çàáåçïå÷óº ÿê³ñ-
íèé îáðîá³òîê ́ ðóí-
òó. Çàâåðøóþòü òåõ-
íîëîã³÷íèé ïðîöåñ 
òàíäåìíî-çóá÷àò³ 
êîòêè, ÿê³ êðèøàòü 
ãðóäêè, óù³ëüíþ-
þòü òà âèð³âíþþòü 
ïîâåðõíåâèé øàð 
´ðóíòó, ñòâîðþþ÷è 
óìîâè äëÿ ï³äòÿãó-
âàííÿ âîëîãè â êî-
ðåíåâì³ñíèé øàð. 

Îñíîâí³ ïîêàç-
íèêè ïðèçíà÷åííÿ 
òà òåõí³÷íà õàðàê-
òåðèñòèêà ãëèáî-
ê î ð î ç ï ó ø ó â à ÷ à 
T-allAr-2,7 ïðåä-
ñòàâëåí³ â òàáëèö³ 1.

Àãðîòåõí³÷íèì 
îö³íþâàííÿì ÿêîñò³ 
âèêîíàííÿ òåõíî-
ëîã³÷íîãî ïðîöåñó 
ãëèáîêîðîçïóøóâà-
÷åì T-allAr-2,7 âñòàíîâëåíî, ùî îòðèìàí³ 
ïîêàçíèêè º çàäîâ³ëüíèìè, àãðåãàò çàáåç-
ïå÷óº ÿê³ñíèé îáðîá³òîê ´ðóíòó (òàáë. 2). 
Âîäíî÷àñ çàáåçïå÷óºòüñÿ äîñòàòí³é ð³âåíü 

åêñïëóàòàö³éíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. 
Öå ïðîãíîçóº ïåðñïåêòèâó çàñòîñóâàí-
íÿ ãëèáîêîðîçïóøóâà÷à â ãîñïîäàðñòâàõ 
Óêðà¿íè.

Таблиця 1 – Технічна характеристика глибокорозпушувача 
T-allAr-2,7 (за даними виробника)

Назва параметра
Значення 

параметра

Тип машини Навісна

Агрегатування, к.с. 150-300

Конструкційна ширина захвату, м 2,8

Робоча ширина захвату, м Не менше 2,7

Робоча швидкість, км/год 8-12

Транспортна швидкість, км/год Не більше 20

Персонал, чол. 1

Кількість рядів глибокорозпушувальних лап, шт. 2

Кількість лап, шт. 2-6

Відстань між лапами в першому і другому рядах, мм 350-2100

Довжина долота, мм 600

Ширина тандемно-зубчатого котка, мм 2700

Діаметр тандемно-зубчатого котка, мм 420

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм: 
- довжина 
– ширина 
- висота

Не більше 
2800 
2850 
1700

Габаритні розміри в робочому положенні, мм: 
- довжина 
– ширина  
- висота

Не більше 
2950 
2850 
1450

Дорожній просвіт, мм Не менше 300

Питома витрата палива за годину змінного часу, л/га 15-25

Таблиця 2 – Показники якості виконання технологічного процесу

Показник
Значення показника за даними

фахових рекомендацій випробувань

Робоча ширина захвату, м Не менше 2,7 2,7

Середня глибина обробітку, см Не більше 50,0 41,0

Середньоквадратичне відхи-
лення, ± см

5,0 4,5

Коефіцієнт варіації, % Немає даних 11,0

Якість кришіння ґрунту за 
розмірами грудочок, %:

- 0-50,0 мм Не менше 50 61,8

- більше 50,1 мм Немає даних 38,2

Збереження стерні, % Не менше 30 52,7

Гребенистість поверхні поля, см Не більше 5,0 2,5

Забивання і залипання робо-
чих органів

Не допускається 0,0
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Òåõíîëîã³÷íà îïåðàö³ÿ ç ãëèáîêîãî 
ðîçïóøóâàííÿ çä³éñíþâàëàñü ç³ øâèäê³-
ñòþ 8,2 êì/ãîä. Çà òàêèõ óìîâ ïðîäóêòèâ-
í³ñòü çà ãîäèíó îñíîâíîãî ÷àñó ñòàíîâè-
ëà 2,2 ãà/ãîä. Ó ñòðóêòóð³ áàëàíñó ÷àñó çà 
íîðìàòèâíó òðèâàë³ñòü çì³íè ÷àñ îñíîâíî¿ 
ðîáîòè ñêëàâ 80,6 %, íà ïîâîðîòè – 5,2 %. 
Ç óðàõóâàííÿì âèòðàò ÷àñó íà îïåðàö³¿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó 
(ùîçì³ííå òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, ï³ä-
ãîòîâêó òà çàê³í÷åííÿ ðîáîòè, ïðîâåäåííÿ 
íàëàãîäæåíü ³ ðåãóëþâàíü, â³äïî÷èíîê, 
õîëîñò³ ïåðå¿çäè) ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãî-
äèíó çì³ííîãî ÷àñó ñòàíîâèëà 1,8 ãà/ãîä 
(êîåô³ö³ºíò âèêîðèñòàííÿ çì³ííîãî ÷àñó 
– 0,81 ).

Ùîçì³ííå òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
ïîòðåáóº íåáàãàòî ÷àñó íà éîãî ïðîâå-
äåííÿ (0,3 ãîä). Äî ì³ñöü îáñëóãîâóâàííÿ 
çàáåçïå÷åíèé â³ëüíèé äîñòóï, ïðîâîäèòè 
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çðó÷íî. Ï³ä ÷àñ 
âèïðîáóâàíü â³äìîâ íå â³äì³÷åíî. Êîåô³-
ö³ºíò íàä³éíîñò³ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó 
îòðèìàíèé ð³âíèì 1,00 (çà âèìîãàìè ÒÓ 
– íå ìåíøå 0,98).

Ãëèáîêîðîçïóøóâà÷ T-allAr-2,7 çà ïî-
êàçíèêàìè áåçïåêè òà åðãîíîì³÷íîñò³ â³ä-
ïîâ³äàº âèìîãàì ÄÑÒÓ 2189 òà ÄÑÒÓ EN 
ISO 4254-1.

Ïðÿì³ åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ñòà-
íîâëÿòü 667,28 ãðí/ãà, çàòðàòè ïðàö³ – 
0,56 ëþä-ãîä/ãà. Çàëåæí³ñòü ïðÿìèõ åêñ-
ïëóàòàö³éíèõ âèòðàò â³ä çàâàíòàæåííÿ çà 
åëåìåíòàìè âèòðàò íàâåäåíî íà ðèñóíêó 8. 

Ç ðîçðàõóíêó âèäíî, ùî òàê³ ñêëàäîâ³ 

ÿê çàðîá³òíà ïëàòà òà âèòðàòè ïàëüíîãî íà 
îäèíèöþ íàðîá³òêó º íåçì³ííèìè é ñòà-
íîâëÿòü 20,3 ãðí/ãà òà 297,5 ãðí/ãà â³äïî-
â³äíî. Çá³ëüøåííÿ ð³÷íîãî çàâàíòàæåííÿ 
äî 300 ãîäèí çàáåçïå÷óº çíèæåííÿ ïðÿìèõ 
åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò íà 5 %.

Îòæå, ÷èçåëüíèé îáðîá³òîê ´ðóíòó – 
ïåðñïåêòèâà, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ïîçèòèâàõ 
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ, çîêðåìà àíàë³ç ïèòî-
ìèõ âèòðàò ïàëèâà íà 1 ì3 îáðîáëåíîãî 
´ðóíòó ïîêàçóº, ùî ãëèáîêîðîçïóøóâà÷ 
ñïîæèâàº íà 58 % ïàëèâà ìåíøå, í³æ ïëó-
ãè, ÿê³ îñòàíí³ì ÷àñîì ïðîõîäèëè âèïðî-
áóâàííÿ â ÓêðÍÄ²ÏÂÒ ³ì. Ë. Ïîãîð³ëîãî: 
â³äïîâ³äíî 1,33 ã/ì3 ïðîòè 3,14 ã/ì3.

Âèñíîâêè.
1. ×èçåëüíèé îáðîá³òîê ´ðóíòó º åíåð-

ãîîùàäíîþ àëüòåðíàòèâîþ îðàíö³ ç ïî-
êðàùåíèìè ïîêàçíèêàìè ïðîíèêíåííÿ 
ïîâ³òðÿ ³ âîäè òà êîìôîðòíî¿ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ´ðóíòîâî¿ ì³êðîá³îòè.

2. ×èçåëü º áàçîâîþ ìàøèíè äëÿ ðåà-
ë³çàö³¿ êîíñåðâóâàëüíî¿ ñèñòåìè îáðîá³òêó 
´ðóíòó, ïðîãíîçîâàíà ÷àñòêà ÿêî¿ â çàãàëü-
í³é ñòðóêòóð³ ïëîù ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
óã³äü ñêëàäàº 25 %.

3. ÏÏ ÂÔ «ÏÎË²ÌÀØÏÐÎÅÊÒ» ïðî-
ïîíóº ðèíêó ãëèáîêîðîçïóøóâà÷    T-allAr 
– íîâèé ³ííîâàö³éíèé ïðîäóêò ç òàêèìè 
ïåðåâàãàìè: óí³âåðñàëüíà ðàìà, àäàïòîâà-
íà ï³ä çì³ííó ê³ëüê³ñòü ëàï, òà ïåðñïåêòè-
âó çàñòîñóâàííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ; ðå-
ãóëüîâàíèé çà òåõíîëîã³÷íèìè âèìîãàìè 
òàíäåìíèé êîòîê, ïðîãíîçîâàíèé âèñîêèé 

ðåñóðñ çàâäÿêè âèñîêîÿê³ñíèì 
ðîáî÷èì îðãàíàì.

4. Ðåçóëüòàòè âèïðîáóâàíü 
ñâ³ä÷àòü, ùî ãëèáîêîðîçïó-
øóâà÷ òèïó T-allAr çàáåçïå÷óº 
ÿê³ñíèé îáðîá³òîê ´ðóíòó ç äî-
ñòàòí³ì ð³âíåì åêñïëóàòàö³é-
íî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â.

5. Çà íàÿâíèõ óìîâ âè-
ïðîáóâàíü àãðåãàò çàáåçïå÷óº 
ÿê³ñíèé îáðîá³òîê ´ðóíòó òà 
ïðèéíÿòí³ åêñïëóàòàö³éíî-å-
êîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, çîêðåìà 
ïîêàçíèê ïèòîìèõ âèòðàò ïà-

ëèâà âèïðîáóâàíîãî ÷èçåëÿ íà êîæåí êó-
á³÷íèé ìåòð îáðîáëåíîãî ´ðóíòó ïîð³âíÿ-

Рисунок 8 – Прямі експлуатаційні витрати залежно від 

завантаження
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íî ç îðàíêîþ º ñóòòºâî (íà 58 %) ìåíøèì.
6. Ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî ãëèáîêîðîç-

ïóøóâà÷ T-allAr çíàéäå âèêîðèñòàííÿ â 
ãîñïîäàðñòâàõ Óêðà¿íè ç ð³çíèìè ðîçì³ð-
íî-ðåñóðñíî-òåõíîëîã³÷íèìè ð³âíÿìè.
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Summary 

At the heart of resource conservation is the search for ways to reduce the costs of soil cultivation, 

as the most labor-intensive process, reduction of technological operations based on the use of new 

generation machines, the creation of new working bodies and even principles of soil cultivation 

that will stabilize and restore its fertility based on the balance of the state of the environment and 

agrophytocenosis.

Taking into account the signifi cant infl uence (18-25%) of the soil cultivator on the crop yield, the 

lack of effective soil moisture in more than half of the territory of Ukraine, the development of water 

and wind erosion by 30% of sown areas, agrarian production in recent years dictates new requirements 

for technology soil cultivation. Agrarians are looking for innovative solutions that will contribute to 

obtaining sustainable yields in climate change and help save on fuel and lubricants. Particularly relevant 

is the provision of systemic unity of technology, technology and the environment, reducing the negative 

effects of the use of machine technology, targeted implementation of resource-saving environmentally 



Edition 
24 (38)

Technical and technological aspects of development and testing of new machinery 
and technologies for agriculture in Ukraine 133

Agricultural machinery and equipment: forecasting, design, testing

sound mechanized processes.

Deep tillers are resource-saving tillage implements, which solve a complex task - deep loosening 

of soil without rotation of the chute to dissolve the lower layers, penetrate into them the moisture, and 

preserve it; providing stable conditions for comfortable living of existing layer biota; the formation of a 

mulch layer from cultivars to reduce the evaporation of moisture and prevent soil erosion; action on the 

upper layers of the rollers to evenly redistribute the remnants along the surface and height and activate 

the mulch decomposition processes.

The purpose of the research was to conduct an analysis of the feasibility of introducing deep-

absorbers into the production and the effectiveness of their use in soil protection and energy-saving 

technologies.

Methods of research: theoretical – analysis and synthesis of information resources; analytical – 

generalization of the results of scientifi c research (including the L. Pogorily UkrNDIPVT) of progressive 

energy-saving systems of cultivation the soil that affect the improvement of the structure of the arable 

layer, accumulation of moisture, elements of mineral nutrition in the soil, etc.; statistical – probabilistic 

analysis and mathematical processing of research results [1]; experimental fi eld [2] - in economic 

conditions LLC «Pylypchanske» in the Bila Tserkva district of Kyiv region fi xing of agrotechnical 

indicators.

Results. The article presents the results of the T-allAr-2.7 deep-tiller test, produced by the private 

enterprise «VF» POLIMASHPROEKT «as one of the basic elements of soil protection and resource-

saving technologies. The experiments included the evaluation of the quality and effi  ciency of the deep-

tiller during deep loosening of the soil after harvesting the buckwheat.

Conclusions. The research has allowed to establish a comparative energy saving effect from the 

tested deep-tiller and traditional plow implements and make recommendations for the possible use of 

deep-tiller in small and medium-sized farms of the Left Bank Forest-steppe of Ukraine. It is noted that 

in conditions of rising energy prices, sharp climate change, the introduction of resource-saving non-

fi eld technology is an urgent task that will allow to compete successfully in the world market.

Keywords: deep-tiller, soil cultivation, soil protection and resource-saving technologies, effi  ciency.
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Аннотация

В основе ресурсосбережения лежит поиск путей снижения затрат на обработку почвы, как 

наиболее трудоемкий процесс, сокращение технологических операций на базе использования 

машин новых поколений, создание новых рабочих органов и даже принципов обработки, которые 
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позволят стабилизировать и возродить его плодородие на основе баланса состояния природной 

среды и агрофитоценозов.

Учитывая значительное влияние (18-25%) фактора обработки на урожайность сельскохозяй-

ственных культур, недостаточное количество эффективной влаги в почве более чем на половине 

территории Украины, развитие водной и ветровой эрозии на 30% посевных площадей, аграрное 

производство в последние годы диктует новые требования к технологии обработки почвы. Агра-

рии ищут инновационные решения, способствующие получению стабильных урожаев в условиях 

изменения климата и экономии горюче-смазочных материалов. Особенно актуальным является 

обеспечение системного единства техники, технологий и природной среды, снижение негативных 

последствий использования машинных технологий, целенаправленное внедрение ресурсосбере-

гающих экологически безопасных механизированных процессов.

Глубокорыхлители это ресурсосберегающие почвообрабатывающие орудия, которые реша-

ют комплексную задачу - глубокое рыхление почвы без оборота пласта с целью разуплотнения 

нижних слоев, проникновения в них влаги, ее сохранения; обеспечение стабильных условий ком-

фортной жизнедеятельности имеющейся послойной биоты; формирование мульчирующего слоя 

из растительных остатков для уменьшения испарения влаги и предотвращения эрозии почвы; 

действие на верхние слои катками для равномерного перераспределения остатков по поверхно-

сти и высоте и активации процессов разложения мульчи.

Целью исследований было проведение анализа целесообразности внедрения глубокорыхли-

телей в производство и эффективности их использования в почвозащитных и энергосберегаю-

щих технологиях.

Методы исследований: теоретические - анализ и синтез информационных ресурсов; анали-

тические - обобщение результатов научных исследований (в т.ч. УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого) 

прогрессивных энергосберегающих систем обработки почвы, влияющих на улучшение структуры 

пахотного слоя, накопление влаги, элементов минерального питания в почве и тому подобное; 

статистические - вероятностный анализ и математическая обработка результатов исследований 

[1]; экспериментально-полевые [2] - в хозяйственных условиях ООО «ПИЛИПЧАНСКОЕ» Бело-

церковского района Киевской области фиксацией агротехнических показателей.

Результаты. В статье представлены результаты испытания глубокорыхлителя T-allAr-2.7 про-

изводства ООО «ПФ «ПОЛИМАШПРОЕКТ» как одного из базовых элементов почвозащитных и ре-

сурсосберегающих технологий. Эксперименты предусматривали оценивание качества и эффек-

тивности работы глубокорыхлителя во время глубокого рыхления почвы после уборки гречихи.

Выводы. Исследования позволили установить сравнительный энергосберегающий эффект 

от испытуемого глубокорыхлителя и традиционного орудия - плуга и составить рекомендации 

по возможному использованию глубокорыхлителя в малых и средних хозяйствах Левобережной 

Лесостепи Украины. Отмечено, что в условиях роста цен на энергоносители, резких климатиче-

ских изменений внедрение ресурсосберегающей безотвальной технологии является актуальной 

задачей, которое позволит успешно конкурировать на мировом рынке.

Ключевые слова: глубокорыхлитель, обработка почвы, почвозащитная и ресурсосберегаю-

щая технологии, эффективность.


